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WaveLinkD 
L’audiophone sur piles 

Le WaveLink est un audiophone avec haut-parleur intégré. Il possède aussi une prise jack femelle pour une 
connexion à un casque, comme par exemple le RSF FreeSound. Il doit être associé au TourGuide RSF T-Manager. 

Une valise avec emplacements permet de ranger 50 WaveLink. 

Écouteur 

Voyant droit - Vert/Rouge 

Voyant gauche – Jaune 

Touche « Power » 

Touche « Volume Plus » 

Touche « Volume moins » 

Prise casque 
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Un appui sur une des touches allume le voyant 
vert et permet de vérifier qu’il est en marche. 

Si le WaveLink n’est pas utilisé pendant 20 
minutes, il passe en mode « Standby ». Un 
simple appui sur une touche le réveille. Après ces 
20 minutes, si le WaveLink n’est pas utilisé 
pendant 1 heure, il s’éteint.  

Le WaveLink a une autonomie de 70h. Les piles 
du WaveLink doivent être changées lorsque le 
voyant rouge s’allume.  

 

 

Caractéristiques techniques et principales options 
 
 Dimensions : 258 x 58 x 25 mm 
 Energie : 2 piles AA LR06 
 Réception en radiofréquence 
 Fonctionnement avec le TourGuide RSF 

T-Manager 

 Option valise de rangement et de transport pour 50 
audiophones 

 Option casque FreeSound  
 Option câble jack en Kevlar de 90 cm CA90-XPK 
 

 


